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VALMISTETTU SEURAAVIEN TUOTEDIREKTIIVIEN MUKAISESTI: 
2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC.

Thermobox Cold -malliin sovelletaan lisäksi direktiivejä: 2006/42/
EC, 2014/29/EU §8 mukaisesti.

YHTEENSOPIVA SEURAAVIEN YHTENÄISTETTYJEN STANDARDIEN 
KANSSA:
EN ISO 12100:2010 – Koneturvallisuus – Yleiset 
suunnitteluperiaatteet – Riskien arviointi ja vähentäminen.
EN ISO 14121-2:2012 – Riskien arviointi.
EN 60204-1:2006 – Koneturvallisuus – Koneiden sähkövarustus – 
Osa 1: Yleiset vaatimukset.

LISÄKSI NOUDATTAA SEURAAVIA KANSALLISIA STANDARDEJA JA 
MÄÄRITYKSIÄ

THERMOBOX PIKAOPAS

VALMISTAJA:

Standardbox AB
Filarevägen 1
29437 Sölvesborg

DUNIFORM:

Duni AB
Hallenborgs gata 1A
201 22 Malmö

SKANNAA LISÄTIETOJA 
TAI HUOLLON 
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THERMOBOX PIKAOPAS

*HUOM: KUN LAITE SAMMUTETAAN NÄYTÖLTÄ, TUULETIN JATKAA 
KÄYNTIÄ. TUULETIN SAMMUU KOKONAAN VAIN IRROTTAMALLA 
VIRTAJOHTO.

Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Jäähdytysyksikkö alkaa heti jäähdyttää 
laatikkoa 3 °C:seen (tehdasasetus). Näet 
lämpötilan näytöltä.

Kun lämpötila saavuttaa 3 °C, jäähdytys 
pysähtyy ja käynnistyy uudelleen, kun 
lämpötila nousee 5 °C:een.

Odota vähintään 25 minuuttia, jotta lämpötila 
tasaantuu koko laatikossa.
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Kytke sähköjohto pistorasiaan.

Lämmityselementti alkaa heti lämmittää 
laatikkoa 80 °C:seen (oletusasetus). Tuuletin 
käy jatkuvasti. Näet lämpötilan näytöltä.

Odota vähintään 15 minuuttia, jotta 
lämpötila tasaantuu koko laatikossa.
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RUOAN LAITTAMINEN 
LAATIKKOON

Lataa astiat ylhäältä alaspäin.

Ruoan tulee olla hyvin 
kuumennettu ennen 
laatikkoon laittamista.

RUOAN PURKU 
LAATIKOSTA

Purku tapahtuu alhaalta 
ylöspäin.

RUOAN LAITTAMINEN 
LAATIKKOON

Lataa astiat alhaalta ylöspäin.

Ruoan tulee olla hyvin 
jäähdytetty ennen laatikkoon 
laittamista.

RUOAN PURKU 
LAATIKOSTA

Purku tapahtuu ylhäältä 
alaspäin.
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Kuljetuslaatikon lämpötila

Virtakytkin / 
Nuoli ylös

Set/ Aseta

Nuoli alas

Symboli näytöllä: Tuote 
on jäähdytyksessä tai 
lämmityksessä

ASETUKSET Lämpötilaa voi tarvittaessa säätää etupaneelin näytöltä.

HUOLTO
Noudata seuraavia ohjeita huollon ja korjausten 
minimoimiseksi:

•	 Älä koskaan vedä johdosta irrottaessasi, 
vedä pistokkeesta.

•	 Tarkista säännöllisesti oven saranat, 
tiivisteet, pyörät ja jarrut.

PUHDISTUS
Kuljetuslaatikon puhdistus on helppoa 
ruostumattomasta teräksestä puristettujen 
ohjainten ansiosta.  
Huomioi seuraavat ohjeet:

•	 Älä käytä painepesuria.

•	 Käytä vain mietoa pesuainetta (pH 6–8).

•	 Käytä vain muovista kaavinta sisäosien 
puhdistukseen.

THERMOBOX PIKAOPAS

LÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN (ASETUSARVO):

Pidä “Set”-painiketta painettuna.

Asetusarvo alkaa vilkkua näytöllä. Säädä 
arvoa nuolilla.

Vahvista painamalla “Set”-painiketta 
nopeasti uudelleen.
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